Stampanti HP DesignJet 4000 e 4000ps wrm 

Istruzioni per I'installazione 



n v e n t 



In caso di difficolta, 
consultare: 

sul CD dello stomponte 





Leggere queste istruzioni attentamente... 



Cosa e necessario per questa procedura 

• Poiche alcuni componenti della stampante sono 
ingombranti e voluminosi, potrebbero essere 
necessarie anche quattro persone per sollevarli. 
In questo caso, viene visualizzato il seguente 
simbolo: 



A 



MM A 



• Per assemblare la stampante e necessario uno 
spazio pari a 3 x 5 m e circa due ore di tempo. 



Rimuovere i due coperchi laterali. Quindi rimuovere 
le quattro maniglie da entrambi i lati della scatola 
(2 per ogni lato). 



^ x Nastro 

fc Scatola 
principale 
della 
stampante 

Tagliare la cinghia di chiusura delle scatole con 
cautela perche la scatola potrebbe cadere nel 
momento in cui si taglia la cinghia. 



Area operativa della stampante 



1 Disimballaggio preliminare 



Prima di cominciare a disimballare la stampante, considerare lo spazio in cui verra 
sistemata una volta assemblata. E necessario lasciare dello spazio sia dietro che 
davanti alia stampante. Lo spazio consigliato e riportato nella figura di seguito. 



Le figure sulle scatole ne identificano il contenuto. Fare riferimento alia 
seguente tabella: 



10 cm 



179 cm 



Segno sulla 
scatola 


Contenuto della scatola 


■ 


Stampante 


• 


Cavalletto e vassoio 


★ 


Scatola di consumabili, comprendente il kit 
di manutenzione (fare particolare 
attenzione) 


A 


Scatola dei pezzi di ricambio (utilizzata 
nella Sezione 3 di questo documento) 



f 



2 Assemblaggio del cavalletto 



Quando si disimballa la 
confezione delle gambe, e 
possibile notare che e presente un 
materia le anti-sdrucciolo attorno a 
due ruote. NON RIMUOVERE 
ancora questo materiale. 




Rimuovere i due coperchi dalla gamba sinistra. 



Abbassare la gamba sinistra sul lato sinistra del 
sostegno. La gamba sinistra puo essere fissata 
soltanto al lato sinistra del sostegno. 



Fissare la gamba sinistra al sostegno mediante 
quattro viti sul lato interno della gamba. 
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10 Installazione dei puliscitestine 





Chiudere lo sportello dei puliscitestine. 



1 1 Installazione di un rotolo 

'HI 



Con il fermo blu sulla sinistra, far scorrere il 
mandrino nella stampante. La leva blu del 
mandrino verrd abbassata automaticamente nel 
momento in cui il mandrino viene inserito. 



1 2 Caricamento della carta 



Pronto per la carta 


Carta non caricata 
Premere J per menu Carta 




a 


& 
n 





1 Pronto per la carta 


Carta non caricata 
Premere J per menu Carta 




a 


&\ 




Attendere fino alia visualizzazione del messaggio 
sul pannello frontale. Premere il tasto Seleziona (S). 




Se si incontra una certa resistenza, sollevare la 
leva blu in modo da posizionare il mandrino 
correttamente. 




Se il mandrino e stato inserito nella posizione 
corretta, la leva si troverd in posizione orizzontale 








Configurazione e collegamento della stampante 






Sistema Operativo 



1 . Installazione del driver 

MAC OS X e OS 9 

1. Collegare il cavo del computer o della rete alia stampante. 

2. Inserire il CD di installazione del software delle stampanti HP Designjet nell'unitd CD, 
aprite I'icona del CD visualizzata sullo schermo, quindi individuate le seguenti icone: 

• 'Installazione OS X HP DJ 4000ps' (per Mac OS X Native) 

• Installazione OS 9 HP DJ 4000ps' (per Mac OS X Native o Mac OS 9) 

3. Fare doppio die sull'icona relativa al sistema operativo per avviare il programma di 
installazione e quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

Nota: si consiglia di scegliere "Installazione semplificata" per installare tutti gli 
elementi. 

4. Al termine dell'installazione, estrarre il CD dalla relativa unitd. 

5. Se si sta collegando la stampante direttamente a un computer con un cavo FireWire o 
USB, fare riferimento alia sezione 'Connessione diretta 1 per OS X o OS 9 riportata di 
seguito. 

Se si sta collegando la stampante a una rete, fare riferimento alia sezione 'Connessione 
di rete per OS X o OS 9. 

2. Connessione diretta 

OS X - FireWire 

1. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer mediante un cavo USB e che la 
stampante sia accesa. 

2. Aprire il Centro Stampa o la Printer Setup Utility, come segue: 

a. Selezionare I'icona Finder sul desktop. 

b. Fare die sull'icona Applicazioni nell'angolo in alto a destra della finestra Finder. 

c. Selezionare 'Utilities' dall'elenco delle applicazioni. 

d. Selezionare 'Centro stampa' o 'Printer Setup Utility' dall'elenco delle utility. 

3. Fare die sul pulsante Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi 
Stampante. 

4. Selezionare HP FireWire dal menu a comparsa. 

5. Fare die sul nome della stampante. 

6. Fare die sul pulsante Aggiungi. 

7. La stampante e pronta per I'utilizzo; I'installazione della stampante e stata 
completata. 

2. Connessione di rete 
OS X - Rendezvous 

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete Ethernet funzionante e 
che tutti i computer sulla rete siano accesi e collegati tra loro (compresi hub e router). 

2. Dal menu Impostazione sul pannello frontale della stampante, selezionare 
'Impostazione I/O', quindi 'Ethernet veloce', quindi 'Mostra configurazione'. Annotare 
il nome del servizio mDNS e I'indirizzo IP della stampante riportati sul pannello 
frontale. 

3. Aprire il Centro Stampa o la Printer Setup Utility, come segue: 

a. Selezionare I'icona Finder sul desktop. 

b. Fare die sull'icona Applicazioni nell'angolo in alto a destra della finestra Finder. 

c. Selezionare 'Utilities' dall'elenco delle applicazioni. 

d. Selezionare 'Centro stampa' o 'Printer Setup Utility' dall'elenco delle utility. 

4. Fare die sul pulsante Aggiungi. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi 
Stampante. Assicurarsi di avere selezionato Rendezvous in questa finestra di 
dialogo. 

5. Fare die sul nome della stampante. Se non e possibile identificare la stampante 
mediante il nome (ad esempio, nel caso in cui e presente piu di una stampante con lo 
stesso nome), utilizzare il nome del servizio mDNS annotato nel passo 2. 

6. La connessione viene automaticamente configurata. A questo punto, la stampante e 
disponibile sulla rete. 

7. Passare alle informazioni su Embedded Web Server. 




2. Connessione diretta 

OS 9 

II sistema operativo Mac OS 9 non supporta una connessione FireWire. 
E possibile una connessione USB, ma e necessaria una scheda opzionale. Se si dispone 
di tale scheda, fare riferimento alle istruzioni per I'installazione riportate sul CD Utilizzo 
della stampante. 



2. Connessione di rete 

OS 9 - TCP/IP 

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete Ethernet funzionante e 
che tutti i computer sulla rete siano accesi e collegati tra loro (compresi hub e router). 

2. Dal menu Impostazione sul pannello frontale della stampante, selezionare 
'Impostazione I/O', quindi 'Ethernet veloce', quindi 'Mostra configurazione'. Annotare 
I'indirizzo IP della stampante riportato sul pannello frontale. 

3. Passare al computer e aprire Desktop Printer Utility nella cartella 'HP 
Designjet4000ps' sul disco rigido. 

4. Scegliere il driver AdobePS e la connessione della stampante (LPR). Scegliere OK. 

5. Utilizzare il primo pulsante di modifica per selezionare il file PPD per la stampante 
PostScript 'HP Designjet 4000 PS3' 

6. Utilizzare il secondo pulsante di modifica per immettere I'indirizzo IP nel campo 
Indirizzo stampante. Fare die su Verifica, quindi scegliere OK. 

7. Assicurarsi che le modifiche apportate vengano visualizzate correttamente sullo 
schermo, quindi fare die su Crea. 

8. Fare die su Salva per salvare le impostazioni della stampante sul desktop. 

9. Passare alle informazioni su Embedded Web Server. 



Per le altre configurazioni di rete o 
per maggiori dettagli, fare 
riferimento al CD 'Utilizzo della 
stampante 1 . 
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Collegamento della stampante 



Wind 



ows 



Connessione di rete 

Windows 

Una connessione di rete e il modo migliore per condividere una stampante 
tra col leg hi. 

1. Verificare che la stampante e il computer siano collegati alia rete. 

2. Passare al pannello frontale della stampante e selezionare I'icona Impostazione. 

3. Sul pannello frontale verranno riportate delle informazioni, tra cui I'indirizzo IP della 
stampante. Prendere nota deH'indirizzo IP. 

4. Inserite il CD di installazione del software della stampante HP Designjet 4000 Series 
per Windows nell'unitd CD. Se il CD non viene eseguito automaticamente, avviare il 
programma SETUP.EXE nella cartella principale del CD. 

5. Seguire le istruzioni visualizzate per impostare la stampante. 

6. Quando il programma chiede in che modo collegare la stampante, scegliere la 
connessione tramite rete. 

7. Quando richiesto che tipo di impostazione di rete e necessaria, scegliere le 
impostazioni di base. 

8. Selezionare la stampante dall'elenco. Se sono presenti piu stampanti HP Designjet, 
utilizzate I'indirizzo IP annotato precedentemente per assicurarsi di aver selezionato la 
stampante corretta. 

9. Vengono visualizzate le impostazioni di rete della stampante selezionata. Verificare 
che tali impostazioni siano corrette, quindi fare die su 'Avanti' per continuare. 

10. Selezionare il modello della stampante e fare die su 'Avanti' per continuare. 

11. Fare die su Avanti 7 fino al completamento dell'installazione del driver della 
stampante. 

12. Quando richiesto, si consiglia di stampare una pagina di prova. 

13. Passare alle informazioni su Embedded Web Server. 





B B 





Connessione diretta 

Windows 

Una connessione diretta mediante un cavo FireWire o USB pud essere piu 
veloce di una connessione di rete, ma il cavo ha una lunghezza limitata 
ed e piu difficile condividere la stampante. 
Una connessione USB richiede una scheda opzionale. 

1. Non collegare ancora il computer alia stampante. E necessario installare prima il 
software del driver della stampante sul computer, come descritto di seguito. 

2. Inserire il CD di installazione del software della stampante HP Designjet 4000 Series 
per Windows nell'unitd CD. Se il CD non viene eseguito automaticamente, avviare il 
programma SETUP.EXE nella cartella principale del CD. 
Seguire le istruzioni visualizzate per impostare la stampante. 
Quando il programma richiede il modo n cui e collegata la stampante, scegliere la 
connessione diretta al computer. 

Scegliere il metodo di collegamento e fare die su 'Avanti 1 . 
Scegliere il modello della stampante e fare die su 'Avanti'. 

Quando richiesto, collegare il computer alia stampante mediante un cavo FireWire o 
USB. Assicurarsi che la stampante sia accesa. Una volta rilevato il driver della 
stampante, il processo di installazione verrd completato automaticamente. 
Quando richiesto, si consiglia di stampare una pagina di prova. 
La stampante e pronta per I'utilizzo; I 'installazione della stampante e stata 
completata. 



Per maggiori dettagli, fare 
riferimento al CD 'Utilizzo della 
stampante 1 . 



Configurazione e collegamento della stampante 





Embedded Web Se 



Embedded Web Server 

Windows e Mac OS 

1. Aprire un browser Web su un computer con una connessione a Internet e immettere 
I'indirizzo IP della stampante (disponibile soltanto se e presente una connessione di 
rete alia stampante). 

2. Verificare che Embedded Web Server venga aperto e visualizzare le informazioni 
sulla stampante simili a quelle riportate di seguito. 

Finestra Provviste 



3 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_J[nJ[Xj 




File Edit View Favorites lools Help 

Q Back ' @ g| I P Search ii Favorites Media <@ 



- & b - □ m ts a 



Address |g) http:JfflX.XXX 



v I |Q Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 



Supplies 



Supplies 
Usage 
Event log 



Help links 

About the Web server 
About the printer 
HP instant support 
Technical support 
Accessibility 

Other links 

HP Designjet Online 





■1 




Inkcartridge Status Ink level (ml) Capacity Type Warranty status HP Order Information 

Yetow OK 198 225 In warranty HP Nn 90 [C5064A> 
Magenta OK 198 225 In warranty HP Ha 90 rC50€2A> 
Black OK 395 400 ln warranty HP No 90 fC505SA> 
Cyan OK 200 225 In warranty HP Ho 90 CC5060A) 


Printhead status War 

Yellow 1 OK I 
Yellnw 2 OK I 
I •«s«*:a 1 OK I 
Magenta 2 OK I 
Black 1 OK I 
Black2 OK I 
Cyan 1 OK I 
Cyan 2 OK I 

Paper Type Width 


ranty status Cleaner status 

warranty OK 
warranty OK 

warranty OK 
warranty OK 
warranty OK 
warranty OK 
warranty OK 

Remaining length Buy now 



-gi Done 



+J Local intranet 



Finestra Coda processi 



1 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_][□] [X] 



File Edit View Favorites lools Help 

.J Back * O ' 1 3 <& | ^ Search Favorites ttf Media © \ 0^ ^ S ■' D M ^ S. 
Address |g) http://XX.XXXX.XXX 



v] H Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



Printer Status: • 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 





& [jU © 

Repiint Hold Continue Cancel 


no: 

Delete Delete all Ptopi 


3- 0 

rties Refresh 



Supplies 
Usage 
Event log 



2i/C?;Ci 10:38 C.Owen 



<8 Local intranet 



A questo punto, e possibile inoltrare processi di stampa e controllare molti aspetti delle 
operazioni della stampante dal browser Web. 

La stampante e pronta per I'utilizzo; I'installazione della stampante e stata completata. 



Hewlett Packard Company 
Avenida Graells, 501 
08174 Sant Cugat del Valles 
Barcelona 
Spain 



© Hewlett-Packard Company, 2004 
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Printed in 
Imprime en 
Stampato in 



